Material

Prirodzena farba

Hustota

Maximalna velkost’

Minimalna tolerancia

Pevnost’' v tahu (MPa)

Modul pruznosti (MPa)

Predizenie pri pretrhnuti (%)

Odolnost’ proti narazu (1Z0OD) (KJ/m2)
Teplota topenia (°C)
Rockwellova stupnica
HDT (0.45 MPa) (°C)

HDT (1.80 MPa) (°C)

na vyZiadanie

Technolégia vyroby
Fused Deposition Modeling /FDM/

na vyZiadanie

na vyZiadanie

na vyZiadanie

1,24 g/lcm3

1,04 g/cm3

1,27 g/lcm3

1,07 g/lcm3

500x500x500 mm

250x210x210 mm

500x500x500 mm

250x210%x210 mm

+0,50mm do 100mm
+0,6% nad 100mm

+0,50mm do 100mm
+0,6% nad 100mm

+0,50mm do 100mm
+0,6% nad 100mm

+0,5mm do 100mm
+0,6% nad 100mm

3500 1800 1880 1800
16 20 11 12
55 94 85 96
55 89 70 87




Material

Prirodzena farba

Hustota

Maximalna velkost’

Minimalna tolerancia

Pevnost’ v tahu (MPa)

Modul pruznosti (MPa)

Predizenie pri pretrhnuti (%)

Odolnost’ proti narazu (IZOD) (KJ/m2)

Teplota topenia (°C)

Rockwellova stupnica

HDT (0.45 MPa) (°C)

HDT (1.80 MPa) (°C)

na vyziadanie

Technolégia vyroby
Fused Deposition Modeling /FDM/

na vyziadanie

na vyziadanie

1,10 g/cm3

1,01 g/cm3

1,19 g/cm3

250%x210x210 mm

250%x210x210 mm

250x210x210 mm

+0,50mm do 100mm
+0,6% nad 100mm

+0,5mm do 100mm
+0,6% nad 100mm

+0,5mm do 100mm
+0,6% nad 100mm

15 - -
- 1180 2650
300 - -
- 11 40
100 170 115
Shore 32 D - -
100 165 98




Material

Prirodzena farba

Hustota

Maximalna velkost’

Minimalna tolerancia

Pevnost’ v tahu (MPa)

Youngov modul (GPa)

Predizenie pri pretrhnuti (%)

Odolnost’ proti narazu (IZOD) (KJ/m2)

Teplota topenia (°C)

Rockwellova stupnica

HDT (0.45 MPa) (°C)

HDT (1.80 MPa) (°C)

Cierna

Technolégia vyroby
Fused Deposition Modeling /FDM/

jantarova

PEEK CF

tmavo Seda

1,20 g/cm3

1,30 g/cm3

1,34 g/lcm3

300x300x600 mm

300x300x400 mm

300x300x400 mm

+0,60mm do 100mm
+0,75% nad 100mm

+0,60mm do 100mm
+0,75% nad 100mm

+0,60mm do 100mm
+0,75% nad 100mm

54,5 68 85
8300 3738 8650
1,8 4 2,1
128 2145 315
91 145 180




